
Ausweiskarten bequem drucken

Der Datacard CP40 Plus bietet Ihnen viel Komfort zu einem 
sehr attraktiven Preis. Er überzeugt durch seine hohe
Druckgeschwindigkeit, Bildqualität und Bedienerfreundlichkeit.
Bedrucken Sie mit ihm 160 farbige oder 750 monochrome 
Karten pro Stunde einseitig. 
Als Universaldrucker eignet sich der CP40 Plus für ein 
breites Anwendungsspektrum vom Mitarbeiterausweis über
Mitgliedskarten bis hin zu Kundenbindungskarten.	 
Gemeinsam mit der Datacard IDCentre Identifikationssoftware 
lässt er sich als Ausweis-Komplettlösung einsetzen.
Der CP40 Plus ist hochgradig bedienerfreundlich und
überzeugt Sie durch lebensechte, intensive Druckfarben.	
Er bietet Ihnen alle wesentlichen Funktionen, die Sie für die
Herstellung von einseitig bedruckten ID-Karten benötigen.

Datacard CP 40 Plus

Datacard Kartendrucker

Einfach, hochwertig und schnell

•	 Mit der exklusiven Advanced Imaging Technology drucken Sie lebensechte, farbintensive 		
Fotos, Grafiken und Texte auf die gesamte Kartenoberfläche.

•	 Optimierte intelligente Farbbänder justieren Druckparameter automatisch und sind die Basis 	
für hochwertigen Farbdruck, konsistente und korrekte Farben, zuverlässige Barcodes und	
konturscharfen Text.

•	 Der CP40 Plus zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und lässt sich daher 		
einfach transportieren.

•	 Wählen Sie weitere technische Merkmale wie z. B. Magnetstreifen und Chipcodierung direkt 	
ab Werk oder später als Nachrüstoption
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	Standardmerkmale

•	 einseitiger randablaufender Druck
•	 Graustufen- und Farbdruck oder Schwarzweißfotos
•	 alphanumerischer Text, Logos und digitalisierte Unterschriften
•	 große Auswahl an Barcodes und Hintergrundmustern
•	 automatische Identifikation von Farbbändern, automatische
•	 Konfiguration der Druckparameter, Systemwarnung rechtzeitig vor dem Farbband-Ende
•	 Farbdruck: bis zu 160 Karten/Stunde, Monochromdruck: bis zu 750 Karten/Stunde
•	 bidirektional USB auf Basis von Microsoft® Windows® 2000 und XP
•	 Druckertreiber-Pooling auf Basis von Microsoft® Windows® 2000 und XP
•	 Datacard Open Platform Druckertreiber für Nicht-Windows-Systeme
•	 Druckertreiber mit frei justierbaren Bild- und Farbparametern
•	 autonome Treiber-Diagnose
•	 Vorschau für Druck und Testkarte 
•	 Online-Hilfe, Farbband-Verbrauchsanzeige
•	 manueller beidseitiger Druck mittels Druckertreiber
•	 akustische und visuelle Bedienerhinweise auf Drucker und PC
•	 rückseitig beleuchtetes LCD-Display
•	 automatischer Karteneinzug
•	 leicht austauschbare Druckköpfe
•	 kontinuierliche Kartenreinigung
•	 leicht erreichbare Komponenten wie z. B. Schnellwechsel-Kassetten
•	 sehr gut erreichbarer Kartenpfad	
•	 24 Monate Gewährleistung auf Drucker und Druckkopf ohne Druckmengenbeschränkung	

Optionen

•	 ISO Magnetstreifencodierung: IAT, Hico und Loco
•	 Spur 1, 2 und 3 für IAT
•	 Chipcodierung: Kombi-Lesegerät für kontaktbehaftete und kontaktlose Chipkarten inkl. Kontakt-	

station
•	 Magnetstreifen- und Chipcodierung nachrüstbar
•	 Personalisierung von transparenten Kartenrohlingen
•	 Leerstandsmeldung für das Eingabemagazin
•	 gepolsterte Tragetasche	

Spezifikationen

•	 Maße: 41,3 cm x 19,5 cm x 22,5 cm
•	 Gewicht: 3,6 bis 4,1 kg (konfigurationsabhängig)
•	 Druckauflösung: 300 dpi, 256 Graustufen
•	 Stromversorgung: 100/120 V, 50/60 Hz oder 220/240 V, 50/60 Hz
•	 unterstützte Kartentypen: ISO ID-1/CR-80 Karten, 85,60 mm x 53,98 mm, PVC hochglanzlaminiert, 	

transparent, optional andere Kernmaterialien mit PVC-Overlay außen
•	 unterstützte Kartenstärke: 0,23 mm bis 1,39 mm,
•	 Arbeitsumgebung 15°C bis 35°C und 20% bis 80% nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit
•	 Zertifizierungen: UL (Sicherheit); FCC CFR 47, Teil 15, Abschnitte b und c, 	

Klasse A (FCC Emission); RoHS (EU und China)
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