
 ILU Inline Laminiereinheit

Erweitern Sie die Haltbarkeit und die Sicherheit Ihrer Karten mit der ILU Inline Laminiereinheit. 
Die Oberfläche der Karte wird zusätzlich durch transparente und sichere Laminate gegen physikalische 
Beschädigung geschützt, dadurch wird die Lebenszeit der Karte erhöht. 
Kundenspezifische oder Standard holografischen Folien schützen die Karten vor Fälschung. Durch den 
verkürzten Karteneinzugsweg bei Laminierung im Hochformat wird eine beeindruckende Laminier-
geschwindigkeit von 20 Sekunden pro Karte (einseitig) erreicht. 

Die ILU kann mit allen Professional Line Druckern verbunden werden um die Kartensicherheit und -
haltbarkeit zu erhöhen. Die ILU kann sehr leicht angeschlossen werden, dazu wird die dazugehörige 
Verbindungsplatte an den Drucker angedockt und das Verbindungskabel eingesteckt. Mit dem optionalen 
externen Flipper kann die ILU zu einer doppelseitigen Laminiereinheit aufgerüstet werden oder es wird 
durch Anschluss einer zweiten ILU Sandwich Laminierung mit verschiedenen Laminaten ermöglicht. 

Es ist eine Vielzahl verschiedener Laminate erhältlich: transparente oder holografische Patches in 
unterschiedlichen Stärken, Patches mit Ausstanzung für Kontaktchipkarten, sowie holografische Overlays. 
Unsere Laminate verlängern die Lebensdauer und die Sicherheit der mit Professional Line Kartendruckern 
produzierten Karten. 

Das benutzerfreundliche Ladesystem an der Gerätevorderseite mit ersetzbarer Kartusche erleichtert 
und beschleunigt den Austausch von Verbrauchsmaterialien. Mit dem Bedienfeld kann die richtige 
Temperatur und Geschwindigkeit eingestellt werden. Die ILU ist zudem programmierbar und kann dadurch 
alle Kartenmaterialien inkl. PVC, ABS, PET und Polycarbonat sowie Hybridkarten laminieren.	 	

Merkmale: 

•	 Kompaktes Platz sparendes Design 

•	 Einseitige- oder doppelseitige (optional) Kartenlaminierung 

•	 Flexible Einstellung von Temperatur und Geschwindigkeit am Bedienfeld 

•	 Benutzerfreundlicher Wechsel der Laminierkartuschen über  die Gerätevorderseite	 

•	 „Feed through option“ (einstellbar am Bedienfeld) ermöglicht temporären Durchschub von Karten, 	
die nicht laminiert werden sollen 

•	 Verfügbarkeit zahlreicher Laminate 

•	 Kombinierbar mit DCP 360i und allen XID5xxie Retransfer Druckern
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Technische Daten
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Laminiermethode 	 Wärmeübertragung

Laminiermodus 	 Einseitige oder doppelseitige Laminierung mit optionaler 		
externer Flipperwendeeinheit

Laminiergeschwindigkeit 	 20 Sekunden pro Karte 	
(einseitig, Standardeinstellungen)

Geschwindigkeitseinstellungen 	 4 mm/s - 10 mm/s

Temperatureinstellungen 	 120°C - 180°C	
einstellbar in 5°C Stufen

Kartenmaterialien 	 PVC, ABS, PET, Polycarbonat und Hybridkarten mit 		
ISO ID-1/CR-80 Größe; 85,60 x 53,98 mm

Kartenstärke 	 0,76 mm

Maße	 308 x 323,7 x 207 mm (BxHxT)

Gewicht	 8 kg

Netzanschluss 	 100/120 V und 220/240 V, 50/60Hz	
FCC, CE und UL genehmigt

Ideale Betriebsumgebung 	 15°C bis 30°C, 	
30% bis 70% nicht kondensierende Feuchtigkeit

Optionen	 Flippereinheit für beidseitige Laminierung		

Flippereinheit plus eine zweite ILU für schnellsten Durchlauf 	
der Karte mit verschiedenen Laminaten auf beiden Seiten 	
oder verschiedenen Laminaten auf der gleichen Seite 		
(Sandwich Laminierung)


