
Professional

Das Einsteiger-Modell von Nisca

Hohe Qualität und Zuverlässigkeit zum kleinen Preis:
Das Einsteigermodell PR-C101 von Nisca bietet eine
einfache und günstige Lösung für den einseitigen
Druck von hochwertigen Ausweiskarten.

Ob im Büro oder unter der Ladentheke: Durch seine
kompakte Form findet der PR-C101 überall problemlos
Platz - dafür sorgen auch die innovative drehbare
LCD-Anzeige und die wahlweise Kartenausgabe an
der Vorder- oder Rückseite des Druckers.
Die Einweg-Farbband-Kartusche ist mit einer
praktischen Reinigungsfunktion ausgestattet und
lässt sich schnell und einfach austauschen.

Der PR-C101 wird mit der passenden Personali-
sierungs-Software geliefert - und kann bei Bedarf
auch für die Kodierung mit Magnetstreifen ausgerüstet
werden.

Gerade für kleinere Unternehmen und Organisationen
wie Schulen, Büchereien, Clubs oder Casinos ist der
PR-C101 eine professionelle und wirtschaftliche
Lösung.

Nisca PR-C101
Profi-Qualität für Einsteiger

Drehbares
LCD-Display

Einweg-Farbband-Kartusche
mit integrierter Reinigungsrolle

Abnehmbare Zufuhrbehälter für 100 Karten

Ausgabebehälter



Technische Daten

Challenge Card Design Plastikkarten GmbH

Bahnstraße 29-31 Tel: +49 2102 92 99 00
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Druckauflösung: einseitiger Druck mit 300dpi,
24-bit Druck mit 16,7 Millionen Farben

Druck Technologie: Direkt-Kartendruck per Thermosublimation

Material: PVC oder Polyester Karten mit PVC Oberfläche

Kartentyp: CR-80: 85.6 x54mm

Kartenstärke: 0,76 mm

Druckbereich: einseitig randablaufend

Kartenzuführung: 100 Karten

Kartenausgabe: 100 Karten

Display: neuartiges drehbares 16-stelliges 2-Zeilen 
LCD-Display mit Anzeige von Drucker-Status
und Diagnose-Hinweisen

Farbbänder: YMCKO für 250 Kartenseiten

Schnittstelle: USB 2.0
RS232C für kontaktlose Kodiereinheit

Abmessung: 180 x 329 x 222 mm

Gewicht: 6,5 kg

MTBF: 100.000 Drucke

Betriebsbedingungen: 10 bis 35°C, 35 - 85% Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend)

Spannungsversorgung: Netzteil 100/240V, 50/60Hz, selbst-schaltend

Zulassungen: UL: UL1950: UL1950-1993
CE Class B
FCC A & B

Druckertreiber: Windows kompatibel

Garantie: 24 Monate

Druckkopfgarantie: 12 Monate


