
OLM Overlamination Module

Um die wachsenden Bedürfnisse nach beständigen, sicheren und fälschungsresistenten Karten zu 
decken, wurde das flexibelste derzeit am Markt verfügbare Laminierprogramm entwickelt.	 

Die OLM Überlaminierungsmodule decken die Anforderungen vielseitiger Anwendungen, wie Personal-
ausweise, Militärausweise, Führerscheine, Wahlkarten, Mitarbeiter- und Besucherkarten ab.	 
Durch seine enorme Flexibilität passt sich das OLM Modul an die Gesamtkosten, die Erwartungen an 
den Kartendurchlauf und die Zuverlässigkeit an. Mit transparenten und sicheren Laminaten kann die 
Kartenoberfläche gegen physikalische Beschädigung geschützt und so die Lebensdauer der Karte 
verlängert werden. Kundenspezifische oder Standard holografische Folien schützen die Karten vor 
Fälschung.	 
Das benutzerfreundliche Ladesystem an der Gerätevorderseite erleichtert den Wechsel von Verbrauchs-
materialien. Mit dem Bedienfeld kann die richtige Temperatur und Geschwindigkeit entsprechend des 
verwendeten Karten- und Laminiermaterials eingestellt und kontrolliert werden.	 
Dadurch können mit OLM oder DS OLM alle Kartenmaterialien wie PVC, ABS, PET und Polycarbonat 
sowie Hybridkarten laminiert werden. Sogar Chipkarten (Kontaktbehaftet oder kontaktlos) können, ohne 
den Chip zu beeinträchtigen, laminiert werden.  
Mit der optionalen Kartenwendeeinheit kann das OLM Modul zur doppelseitigen Laminierung erweitert 
werden, um die Kartenhaltbarkeit und Sicherheit zusätzlich zu erhöhen. Verschiedene Kombinationen 
aus OLM und DS OLM erfüllen all Ihre Laminierwünsche. Das Überlaminierungsmodul wird üblicherweise 
in Verbindung mit XID Retransfer Druckern genutzt, erlaubt aber durch eine automatische Kartenzufuhr 
auch offline Laminierung.

Es gibt eine Vielzahl von verfügbaren Laminaten: klare oder holografische Patches in unterschiedlichen 
Stärken, Patches mit Ausstanzung für Kontaktchipkarten, sowie holografische Overlays.	 	

Merkmale: 

•	 Einseitig- oder doppelseitige Kartenlaminierung 

•	 Verschiedene Kombinationen von OLM oder DS OLM erfüllen alle Laminierwünsche	 

•	 Parallelbetrieb von verbundenen Modulen reduziert die Gesamtlaufzeit 

•	 Flexible Einstellung von Temperatur und Geschwindigkeit am Bedienfeld 

•	 Benutzerfreundlicher Wechsel der Verbrauchsmaterialien über die Gerätevorderseite	 

•	 Verfügbarkeit zahlreicher  Laminate 

•	 Kombinierbar mit allen XID 5xxie Retransfer Druckern	 

•	 Optionaler Kartenspender für offline Laminierung erhältlich
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Technische Daten
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SPEZIFIKATIONEN OLM

Laminiermethode 	 Wärmeübertragung

Laminiermodus 	 Einseitige oder doppelseitige Laminierung mit optionaler 		
externer Kartenwendeeinheit

Laminiergeschwindigkeit 	 20 - 30 Sekunden pro Karte 	
(einseitig, abhängig von den Einstellungen)

Geschwindigkeitseinstellungen 	 2 mm/s - 22 mm/s

Temperatureinstellungen 	 70°C - 180°C	
einstellbar in 1°C Stufen

Kartenmaterialien 	 PVC, ABS, PET, Polycarbonat und Hybridkarten mit 		
ISO ID-1/CR-80 Größe; 85,60 x 53,98 mm

Kartenstärke 	 0,25 - 2 mm

Maße OLM und DS OLM	 345 x 275 x 300 mm (HxBxT)
Gewicht	 12 kg

Maße Docking Module	 280 x 190 x 220 mm (HxBxT)
Gewicht	 4 kg

Maße Standard und
DS Turn-Over Einheit	 280 x 100 x 260 mm (HxBxT)
Gewicht	 3 kg

Netzanschluss 	 100/120 V und 220/240 V, 50/60Hz	
FCC, CE und UL genehmigt

Ideale Betriebsumgebung 	 15°C bis 35°C, 	
30% bis 70% nicht kondensierende Feuchtigkeit

OLM KONFIGURATIONEN UND OPTIONEN

Docking Station 	 Verbindung zwischen OLM oder DS OLM und einem 		
XID Retransfer Drucker

OLM 	 Einseitige Laminierung mit Overlay oder Patch

OLM + Mounting Bracket + OLM 	 Einseitige Sandwich-Laminierung mit Overlay 	
und Clear Patch (durchsichtig) darüber

DS OLM + Kartenwendeeinheit 	 Doppelseitige Laminierung mit Overlay 	
oder Patch via DS OLM

OLM + Kartenwendeeinheit + OLM 	 Doppelseitige Laminierung mit Overlay 	
oder Patch via OLM

DS OLM + DS Turn-Over Einheit
+ DS OLM + Kartenwendeeinheit	 Doppelseitige Laminierung mit DS OLM mit Overlay 		

und Clear Patch (durchsichtig) darüber

Kartenspender 	 Für offline Laminierung mit OLM und DS OLM

Kartenstapler 	 Fasst bis zu 140 Karten


