Drucker Smart Card Kit

Smartcard Lese-/Schreibgerat
fur Kartendrucker

Das Smart Card Kit wurde geschaffen, um Kartendrucker mit der Funktion
Chipcodierung zu erweitern.

Das Lesen von und Schreiben auf die SmartCards kann vor dem Drucken
erledigt werden.

Der Kontroller PCB wird von einem ATMEL MPU mit einem OMNIKEY
Betriebssystem (CardMan® Smart@Link) angetrieben.

Die technische Verbindung zwischen dem Controller und dem Host
Computer befolgt die USB Standards. Der Controller ist geschaffen um
allen Hauptstandards wie PC/SC, ISO 7816, GSM 11.11, Homebanking
Computeranschlisse (HBCI), PC-99 Anforderungen und vielen mehr
gerecht zu werden.

Die PCBs sind mit eingebauten, diagnostischen LEDs zur Anzeige des
Arbeitsstatus ausgestattet.

Die Einheit wird mit allen Komponenten, die fur die Erweiterung der
Drucker erfordert werden, geliefert:

« Kontaktchipeinheit mit Kontroller
* USB Schittstelle PCB

* Hubmagnet

* Kabelset

* Installationshandbuch

» CD PC/SC Probeanwendungen fiir Speicherchip
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Smart Card Konform mit ISO 7816 und EMV 2000
Schnittstelle unterstitzt 5V, 3V und 1,8V SmartCards
Stromversorgung 60 mA, um die SmartCard zu betreiben
Smart card Bewegungserfasung mit automatischer
Ausschaltung

Automatische Erfassung des SmartCard Typs

Kurzverbindung und thermischer Schutz

8 Pin Handhabung (C4/C8 unterstuitzt)
unterstitzte Protokolle T=0, T=1

|+'5fC (S=8)

2-wire: SLE4432/SLE4442 (S=10)

3-wire: SLE4418/SLE4428 (S=9)

Ausfiihrung bis zu 119 Kbps wenn von der Karte unterstitzt

Host Schnittstelle USB 1.1 + USB 2.0
CCID Unterstutzung
12 Mbps Ubermittlungsgeschwindigkeit
Kundenspezifische USB-descriptor mdglich

Kompatibilat WHQL (Microsoft) zertifiziert
EMV 2000 (Europay, Mastercard, Visa) zertifiziert
USB 1.1, USB 2.0 und USB CCID

ISO 7816
HBCI
Energieversorgung USB
Status Indikator Kontroller PCB Power LED
Ready LED
Card Present LED
Activity LED

USB Schnittstelle PCB  Power LED +24V
Power LED +5V
Hubmagnet LED

unterstiitzte Systeme Windows 98
Windows ME
Windows 2000
Windows XP
Windows CE 3.0 / CE.NET abhéangig von Hardware
Windows NT 4.0 (auf Anfrage)
Linux
MacOS X

Treiber PC/SC, CT-API, 1°C Bus- API
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