
Einfach, schnell und professionell - der TK 300 II druckt
Labels für die verschiedensten Anwendungen.

Solutions

Überall am richtigen Platz.

Der TK 300 II  von CUSTOM repräsentiert die neue Generation von 
leistungsstarken Ticket Druckern. 

Überall, wo Tickets benötigt werden, kommt der neue Allround Drucker 
zum Einsatz: seien es Parktickets, Zugfahrscheine, Boarding Pässe 
oder Gepäckanhänger, seien es Tickets fürs Kino, fürs Theater, fürs 
Museum, für das Konzert oder für die Sportveranstaltung.	 

Sämtliche gängigen Thermopapierformate werden verarbeitet, und mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 250mm pro Sekunde gehört der Drucker 
zu den schnellsten seiner Klasse.

Modernste Technik und hochwertige Verarbeitungsqualität verbindet der 
TK 300 II mit einem gefälligen Design und einer perfekt konzipierten 
Ergonomie. Die robuste und platzsparende Konstruktion des Druckers 
gewährleistet einen äußerst  zuverlässigen und kostengünstigen Einsatz 
bei einfachster Handhabung.

Optionale Erweiterungsmodule ermöglichen zum Beispiel die Verarbeitung 
von Rollen- oder Endlostickets, bzw. von bis zu drei Ticketsorten. Beim 
Einsatz des RFID Moduls erfolgt die Bedruckung und die Kodierung im 
gleichen Arbeitsgang. Zu den optionalen Sicherheitsfeatures gehören 
der Sicherheitsschlüssel und der Veriprint® Druckkopf mit integrierter 
Scannereinheit.

TK300 II – der Alleskönner für die rundum perfekte Ticketverarbeitung

Universeller Ticket-Drucker

Der TK 300 II ist der ideale Drucker
für Tickets und Barcodes.
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EndlosTickets

3-fach-Fütterung

Sicherheits-Schlüssel

VeriPrint®

Technische Daten

	Allgemeine Spezifikationen:
•	 Druckverfahren: Thermodirekt
•	 Integriertes zweizeiliges Display
•	 platzsparendes externes Netzteil
•	 Geschwindigkeit bis zu 250 mm/Sekunde
•	 MTBF 550.000 Stunden
•	 Hochleistungs-Abschneidevorrichtung: bis zu 2.000.000 Schneidevorgänge
•	 Sensoren: Schwarzmarkierung an 4 Positionen
•	 integrierter Barcode-Leser
•	 Abmessungen: 216 x 254 x 257 mm (B x H x L)
•	 Gewicht: 3.7Kg	

Papier:
•	 Breite von 45 bis 82.5 mm
•	 Dicke von 70 bis 350 g/m2

•	 Endlos Tickets oder Tickets von Rolle	

Barcodes:
•	 1D und 2D barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8,	

CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32,			
PDF417, DATAMATRIX		

Fonts:
•	 Europäisch, Englisch, Nordisch, Chinesisch, Russisch
•	 Direct file logo bitmap
•	 True Type Font		

Verfügbare Versionen: 
•	 Seriell+USB+Ethernet
•	 Seriell+USB+Ethernet mit Barcode Scanner
•	 Seriell+USB+Ethernet mit RFID Schreibleseeinheit
•	 Seriell+USB+Ethernet VeriPrint® mit Barcode Scanner	

Standards:
•	 ISO 14443A, ISO 15693, ISO 14443B (mit optionalem Proactive-Modul) 	

Kodierungs-Optionen:
•	 entspricht der Europeäischen Norm ETSI EN 300 220 	

(869.525 MHZ) / 	FCC Standard, 
•	 entspricht der US Telekommunikations-Norm FCC part 15 (902-928 MHZ)	

Spezielle Optionen:
•	 Leporello Stapel und Rollenverarbeitung
•	 Dreifachticketzufuhr
•	 Sicherheitsschlüssel
•	 VeriPrint® Druckkopf mit integriertem Scanner   
•	 Mulitmediacard (64MB) für Logos, Fonts, Datenspeicherung
•	 RFID	

Software: 
•	 Fernwartung mit internem Web Server
•	 Fernwartung mit E-mail Service
•	 Online Logo und Font Updates
•	 AEA Protokoll
•	 Treiber im Drucker integriert
•	 Status Monitor Treiber
•	 Autoinstall Treiber für Win2000/XP/Vista
•	 Linux Treiber
•	 EasyMifare SW um MIFARE Chips zu verarbeiten
•	 EthLocator SW um angeschlossene Drucker zu suchen 	

und Parameter zu konfigurieren


