
P120i Kartendrucker

Wenn Sie hochwertige und dauerhafte Plastik-Karten für Identifikations-
zwecke, die Zugangskontrolle für Einrichtungen oder Mitgliederausweise
benötigen, ist der Zebra® P120i die ideale Basis.

Mit diesem vielseitigen und äußerst ökonomischen Drucker produzieren
Ihre farbigen und monochromen Karten auf einfachste Weise.

Verabschieden Sie sich von Standard-Kartendesigns!
Mit der doppelseitigen Druckfunktion des P120i können Sie jetzt den
gesamten verfügbaren Platz auf beiden Seiten einer Karte zu
einem günstigen Preis ausnutzen.

Mit dem P110i erhalten Sie Vielseitigkeit und Kosteneffizienz für viele
verschiedene Anwendungen:

• Mitarbeiterausweise und Zugangskarten

• Studenten- und Dozentenausweise

• Mitgliedsausweise

• Persönliche Kundenkarten und Geschenkgutscheine

Die Vorteile des Zebra P120i:

• Vielseitig: beidseitiges oder einseitiges Drucken in Farbe oder
Schwarzweiß.

• automatische Kartenzuführung oder CardSense-Einfachkarten-
zuführung; optionale Magnetstreifenkodierung.

• Einfach zu bedienen: Load-N-Go™ Farbbandkartusche mit integrierter
Kartenreinigung.

• i Series™: automatisches Finden des Farbbandes und der Drucker-
konfiguration.

• hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige; transparente Kartenhülle.

• Druckkopfwechsel ohne Werkzeug.

• Wirtschaftlich: modernes Design, High-Tech-Materialien und eine
brandneue Elektronik machen den P120i zum erschwinglichsten
beidseitigen Kartendrucker.

Der P120i:
Zebras preisgünstiger
Zweiseiten-Farbdrucker

P120i Kartendrucker



Technische Daten

Allgemeine Daten:
• Integrierte Einheit zur Kartenzuführung und -umdrehung
• Load-N-Go™ einsetzbare Farbbandkartusche
• 16-Zeichen-LCD-Anzeige
• Zebra® Druckertreiber für Windows® 2000 und Windows® XP
• Druckergarantie: Ein Jahr
• Ein Jahr Garantie auf den Druckkopf (keine Druckmengenbeschränkung)

Drucken:
• Farbsublimationsdruck oder Monochrom-Thermotransferdruck
• 30 Sekunden pro Karte für Einseiten-Farbdruck (YMCKO)
• 35 Sekunden pro Karte für Beidseiten-Farbdruck (YMCKOK)
• Druckauflösung: 300 dpi (11,8 Punkte/mm)

Strichcodes:
• Code 39, Code 128 B & C mit und ohne Prüfzeichen
• 2 aus 5 & Interleaved 2 aus 5
• UPC-A, EAN 8 und EAN 13
• Der PDF-417 2-D-Strichcode und andere Symbole können über

Windows-Treiber gedruckt werden

Kartendaten:
• Typen: PVC, Verbundmaterial
• Breite/Länge der Karte: ISO CR-80, ISO 7810, 54 mm x 86 mm
• Magnetstreifen - ISO 7811
• Smart Card - ISO 7816
• Kartenstärke: 0,76 mm
• Kapazität der Kartenzuführeinheit: 100 Karten (0,76 mm)
• Kapazität des Kartenausgabebehälters: 45 Karten (0,76 mm)

Kommunikationsschnittstelle:
• USB 1.1 (Kabel im Lieferumfang enthalten)

Farbbanddaten*:
• Load-N-Go Farbbandkartusche mit integrierter Kartenreinigungsrolle
• i Series Farbband-Informationstechnologie
• YMCKO: 200 Karten/Kartusche
• YMCKOK: 165 Karten/Kartusche
• Monochrom: 1000 Karten/Kartusche in Schwarz, Blau oder Weiß

* verwenden Sie Originalverbrauchsmaterialien von Zebra für optimale Druckleistungen

Mechanik:
• Breite: 201 mm
• Tiefe: 328 mm
• Höhe: 216 mm
• Gewicht: 4,3 kg

Elektrik:
• 110~240 Volt AC, 50~60 Hz (Auto-Umschaltung)
• 16 MB Standard-Bildspeicher
• Genehmigungen: FCC Klasse B, CE, UL und CUL

Umgebungsbedingungen:
• Betriebstemperatur: 15 bis 30°C
• Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 65%, ohne Kondensation
• Lagerungstemperatur: -5 bis 70°C
• Lagerungs-Luftfeuchtigkeit: 20 bis 70%, ohne Kondensation
• Belüftung: Freie Luftzufuhr

Optionen:
• Magnetischer Kodierer (nur für 0,76 mm-Karten)

Drei Spuren HiCo/LoCo
• CardSense™ Einheit zur Einfachkartenzuführung
• Reinigungskit (vier Karten für die Reinigung des Druckmechanismus

und vier für die Reinigung der Kartenzuführung)
• Original-Verbrauchsmaterialien von Zebra
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